
2 PAIA DI JEANS BREVETTATO A TAGLIE 

INTERNAZIONALI,     12 once lavaggio stone 

wasched, 5 tasche + portametro

COMPLETO BIANCO composto da FELPA zip 

lunga (produzione italiana) e PANTALONE  

bianco con inserti blu in cotone 100% massaua 
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TUTTI GLI ABITI VERRANNO MARCHIATI CON IL LOGO DELLA 

CASSA EDILE

TUTA intera con cerniera in cotone 100% 

massaua   

COMPLETO  GIUBBINO E PANTALONE  

ALTA VISIBILITA' con bande rifrangenti a 

norme EN 471 classe II, in cotone/poliestere 

LAVAGGI GARANTITI 25.  

COMPLETO ALTA VISIBILITA' COMPOSTO 

DA PILE A NORME EN 471 CLASSE II in 

poliestere 100% e da PANTALONE  ALTA 

VISIBILITA' con bande rifrangenti a norme EN 

471 classe II, in cotone/poliestere

COMPLETO ALTA VISIBILITA' COMPOSTO 

DA GILET A NORME EN 471 CLASSE II e da 

PANTALONE  ALTA VISIBILITA' con bande 

rifrangenti a norme EN 471 classe II, in 

cotone/poliesterecotone/poliestere



FELPA zip lunga di colore grigio (produzione 

italiana) e JEANS BREVETTATO A TAGLIE 

INTERNAZIONALI, 12 once lavaggio stone 

wasched, 5 tasche + portametro

PILE BLU 1/2 ZIP (produzione italiana) e 

JEANS BREVETTATO A TAGLIE 

INTERNAZIONALI, 12 once lavaggio stone 

wasched, 5 tasche + portametro

2 T-SHIRT  BICOLORE e UN PAIO DI JEANS 

BREVETTATO A TAGLIE INTERNAZIONALI, 

12 once lavaggio stone wasched, 5 tasche + 

portametro

T-SHIRT girocollo in cotone e pantalone di 

cotone multitasche e con portaginocchiere

CALZATURA ALTA  S1/P -  in pelle DAKAR, 

puntale e lamina in acciaio. Suola in compatto 

CALZATURA BASSA S1/P, in pelle DAKAR, 

puntale e lamina in acciaio. Suola in compatto 

CALZATURA BASSA ESTIVA S1/P, in pelle 

scamociata e tessuto traspirante, puntale in 

acciaio a lamina metallica perforazione zero 



SCARPA ASFALTISTI CALZATURA ALTA S3 

HRO- tomaia in pelle DAKAR e suola in HRO- tomaia in pelle DAKAR e suola in 

gomma. Con lamina antiforo non metallica.

CALZATURA ALTA S3 in pelle scamosciata e 

cordura impermeabile, puntale in acciaio e 

lamina antiforo non metallica 


